
НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1. Точное место строительства.  Это необходимо для определения данных по нагрузкам (в 

частности, снеговым), сейсмичности района. 

2. Наброски планов этажей (хоть от руки, но с необходимой информацией) 

 Наброски планов этажей с желаемыми размерами помещений, примерное расположение 

окон и дверей, лестницы. Если есть готовые окна или двери, то на плане желательно это 

указать с размерами. 

 Террасы, крыльца или балконы с их примерными размерами. 

 Наименования помещений. 

 Перечень помещений с планируемым устройством теплых полов с применением бетонной 

стяжки, локальных тяжелых объектов (камин, котел высокой мощности, русская печь, 

джакузи т.д. 

 Газовое отопление (необходимо будет учесть дополнительное помещение с окном). 

3. Наброски фасадов дома 

 Наброски фасадов дома с желаемой высотой этажей и полмансарды.  

 Вид крыши и ее декоративные элементы («кукушки», фонари и т.д.), величина желаемого 

вылета свесов крыши. 

 Пприменение специфического материала кровли с очень большим весом (глиняная, 

бетонная, сланцевая черепица и т.д.) или «зеленой» кровли, то клиент должен сообщит об 

этом заранее.  

 Эксплуатируемая кровля. 

 Примерное расположение окон и дверей. 

 Внешние габариты готовых окна или двери, если они есть. 

 Террасы, крыльца или балконы и крыша над ними если имеется. 

4. Планируемая толщина утепления конкретных конструкций. 

5. Планируемый тип фундамента в соответствии с геологией участка (ж/б лента, ж/б плита, 

ж/б плита на ленте, сваи буронабивные, сваи винтовые, сваи ж/б забивные и т.д.) Если фундамент 

существующий, то клиент должен выслать его актуальные фотографии и предоставить 

исполнительную схему выполненного фундамента. 

6. Известные особенности участка строительства, например, такие как: провалы грунта (что 

может свидетельствовать о наличии карстовых пустот или вымывании грунта подземными 

водами), заболоченность, подверженность оползням и селеобразованию, наличие большого 

количества скальных включений, валунов на участке, наличие большого количества взрослых 

деревьев или пней (корней) от них, лавиноопасность, наличие оврагов, большой перепад высот 

по участку и т.д. 

 


